Spis tresci

Otworz
Otworz
Otworz
Otworz

Otworz

Zalety dyszli

Podporka dyszla

Dyszle kwadrat proste do 750 kg

Dyszle kwadrat giete do 750 kg

Dyszle PLUS o regulowanej wysokosci do 1.100 kg

Urzadzenia najazdowe - System hamulcowy

Urzadzenie najazdowe kwadrat z dyszlem lub bez

Urzadzenie najazdowe kwadrat z dyszlem lub bez 450 do 3.500 kg
Urzadzenie najazdowe kwadrat. Wykresy. Wsporniki osi

Urzadzenie najazdowe V 450 do 3.500 kg. Akcesoria. Prowadzenie linki awaryjnej
Urzadzenie najazdowe PROFI V

Dyszle; wspornik kota podp. - drazek hamulcowy/prowadzenie drazka
Urzadzenie najazdowe o regulowanej wysokosci COMPACT / PLUS 500 do 3.500 kg

Zalety osi - klasyfikacja produktow - przepisy montazu

Osie niehamowane COMPACT i PLUS 750 do 1.300 kg

Piasty

Osie hamowane PLUS i COMPACT 750 do 4.000 kg

Osie tandem potaczone PLUS 1.600 do 3.500 kg

taczniki dyszla - spawano srubowe - uchwyty kot podp.

Opony - Amortyzatory - Mechanizmy hamujace - Linki hamulcowe
Opony - Sruby kot - System mycia mech. ham.

Zaczepy kulowe z akcesoriami - Zabezpieczenia antykradziezowe
Chrom-Cover - Safety-Ball - Soft-Dock - Soft-Ball - Uchwyt wtyczki el.
ATC Trailer-Control - AMS MAMMUT

Sejf - Podpory rozkrecane - Big Foot™

Podpory rozkrecane - E.C.S. - Komfort-Kit - Kota podporowe

Podpory - Zapigcia burtowe - Skrzynki narzedziowe

Podno$niki - Kliny

Przyciagarki - Rolki

Bfotniki - Bagazniki rowerowe - Pochylnie najazdowe
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Urzadzenia najazdowe Dyszle

Osie

Akcesoria
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/alety dyszli

Dyszle o regulowanej wysokosci PLUS do 1.100 kg

Zalety

I Osiggana wysokos$¢ sprzegania
do 1.100 mm.

I Nadzwyczaj stabilna, wytrzymata
konstrukcja

| tatwa zamiana zaczepu kulowego na
oczko DIN

I Wysoka stabilnos¢ w obcigzonych
przegubach dzieki zastosowaniu
czterech wiencow zebatych

I Opcja (akcesoria): Wyposazenie
w hamulec postojowy (dostawa
z zaktadu AL-KO).

Dyszle proste i wygigte COMPACT do 750 kg

Zalety
I Seryjnie montowany wskaznik sprzegu
I Uchwyt kota podporowego (jako opcja)




Podporka dyszla Al:l(p

B Technika Dostawa obejmuje: t=! Obrobka powierzchni
| Ze wzgledu na bezpieczenstwo I (Zob.: rysunek techniczny) bez $rub I Cynkowanie ogniowe
zalecamy wyposazy¢ wszystkie
urzadzenia najazdowe w podporke
dyszla.

do dyszli rurowych bez hamulca

Wykaz artykuféw
203 037 0,260 kg

do dyszli V z urzadzeniami najazdowymi
montowanymi z gory

lub z dotu
Wykaz artykutow
217132 0,470 kg

do dyszli V z urzadzeniami najazdowymi
montowanymi z géry

lub z dofu
Wykaz artykutéw
217 851 0,650 kg









Dyszle PLUS

Regulowana wysokos¢; do 1.100 kg

Dostawa obejmuje:

prosze zamowic:

I Czesci sprzegu (zakres dostawy narys 1)

I tacznik dyszla (zakres dostawy narys. 2

I Dyszel (zakres dostawy narys. 3)

I Hamulec postojowy (akcesoria - poza zakresem dostawy)

Rysunek 2: tacznik dyszla

Dostawa obejmuje:
| 2-czg$ciowe potaczenie dyszla
Sruby fozyskowe, gérna i dolna

: Lo I Dzwignia mocujaca, gorna i dolna, tancuch oraz sprgzysta
Q Typ 70.1 VO Art. nr242 172 c Jaca, g , prezy

040 75VU A 275mm, 5,6 kg stopka, gora i dot
102 VB

Rysunek 1: Cze$ci sprzegu

Zaczep kulowy @ 50

Typ 70.1 VO Art. nr 249 323
75VU A 230 mm, 4,8 kg
102 VB

Oczko Francja @ 68

Typ 70.1 VO Art. nr 1313927
75VU A 240 mm, 5,6 kg
102 VB

Oczko NATO @ 76 Akcesoria
Typ 70.1 VO Art. nr 241 848
75VU A 300 mm, 6,1 kg

@76 i

102 VB

Safety Compact Soft-Dock

L <
[ 2
A Oczko Wiochy @ 45 .
,;Q Typ 70.1 VO  Art. nr 241 847
75VU A 260 mm, 5,6 kg Ktodka Safety-Ball

102 VB .
\“ lm

-
Wykaz artykutow
tacznik dyszla (zob. rys. 2)
Nr artykutu Nr homologacii Nacisk | Wymiary
tacznik UE nakulg | mm
dyszla kpl. haka dlaD = dlaD =
tacznik z rura +50° 0°
dyszla kg Oczko DIN | Oczko DIN
690 562 701 VO Wyk.C  00-1135 750 100 750 575 130 757 1025 1 25 10
241 655 75 VU Wyk. At 00-0266 750 100 750 § 515 130 757 1025 1 25 10
241 656 102 VB Wyk. N 00-0211 1100 100 750 575 130 757 1025 135 25 10



Rysunek 4: Uchwyt kota podporowego

Typ 70.1 VO
Rysunek 3: Dyszel rurowy kompletny 102 VB
Dostawa obejmuje: +i l -
Dyszel rurowy, uchwyt kofa podporowego, uchwyt dyszel-rama, tuleje dystansowe " N D3 §
I =
Typ 701V0/102VB Typ 75 VU = H !
E 70
105
130
Typ 75 VU
=714 _
@
70
105 2
K | i K __; 130

Dane techniczne

I Wymianeg czesSci sprzegu musi wykona¢  Drazek hamulcowy przechodzi w kierunku Obrobka powierzchni

I Gruntowanie zanurzeniowe w czarnej

fachowy warsztat jazdy obok profilu dyszla. Kazdy svwicy svntetveznei
I Hamulec postojowy do 70.1 VO i 75 VU  mechanizm hamulcowy jest wyposazony ywicy syntety . .J L
. . . | Zaczep, zatyczka i inne drobne czgsci
montowany jest u producenta w fatwo uruchamiang dzwignig reczng

. . o . cynkowane
(przyspawanie wspornika, profilu i dZzwigni z automatyczng regulacja.

hamulca recznego; termin 20 dni).

Kompletne profie dyszla (zob. Rysunek 3)

Wykonanie F max mm Wymiary z oczkiem
Typ dyszla
DIN dla K max =

SZer. X wys. +50°z F 750 mm

ca. mm
690563 70.1VO0 wygigty 70 x 110 930 420 943 320 130 1700 13 25 10
690 564 70.1VO wygiety 70 x 110 1410 420 943 320 130 1700 14 25 10
690565 70.1VO wygiety 70 x 110 1890 420 943 320 130 1700 152 25 10
623918 75VU prosty 70x 70 1400 405 1493 305 130 2250 6s f 23 10
623917 75VU prosty 70x 70 1880 405 1493 305 130 2250 19 25 10
388281 102 VB* wygiety 70 x 140 1010 450 1243 340 130 2000 16 25 10
388282 102 VB* wygiety 70 x 140 1410 450 1243 340 130 2000 18 25 10
388283 102 VB* wygiety 70 x 140 1890 450 1243 340 130 2000 20 25 10

* Na zyczenie dostarczamy takze dyszle o innych diugo$ciach rury; stopniowanie dfugo$ci co 80 mm.





