




Z oczkiem DIN Ø 40 do hamulca 1637 / 2051 (90/27)

Wymiar

C mm A mm Nr artykułu

  980 1910 200 363 13  48,0 20 10

1140 2070 200 363 14 50,6 20 10

1300 2230 200 363 15 53,2 20 10

1460 2390 200 363 16 55,8 20 10

1620 2550 200 363 17 58,4 20 10

1780 2710 200 363 18 61,0 20 10

1940 2870 200 363 19 63,6 20 10

2100 3030 200 363 20 66,2 20 10

2260 3190 200 363 21 68,8 20 10

2420 3350 200 363 22 71,4 20 10

2580 3510 200 363 23  74,0 20 10

2740 3679 200 363 24 76,6 20 10

2900 3830 200 363 25 79,2 20 10

Z zaczepem kulowym AK 351 do hamulca 3081

Wymaga uzgodnienia

Z oczkiem DIN Ø 40 do hamulca 1637 / 2051 (90/27)

Wymaga uzgodnienia

43

Ur
zą

dz
en

ia
 n

aj
az

do
w

e

Urządzenie najazdowe kwadrat
z dyszlem prostym 2.500 do 3.500 kg

 Dane techniczne
Typ 2,8 VB/1-C - R35 Wyk. B
DMC 2.500 – 3.500 kg
Dopuszcz. nacisk na kulę haka 150 kg
Dźwignia zwrotna
Tak 	 Nie 

Nr homologacji UE:
Urządz. pociągowe:	 e1 00-0378
Urządz. najazdowe:	 361 316 83
Dyszel:	 e1 00-0762
Maksymalna swobodna długość dyszla
dla DMC 3500 kg:	 1820 mm

* Wykres - zob. spis treści

Z zaczepem kulowym AK 351 do hamulca 2051 / 2361 (90/32)

Wymiar

C mm A mm Nr artykułu

  980 1815 200 363 01  47,0 20 10

1140 1975 200 363 02 49,6 20 10

1300 2135 200 363 03 52,2 20 10

1460 2295 200 363 04 54,8 20 10

1620 2455 200 363 05 57,4 20 10

1780 2615 200 363 06 60,0 20 10

1940 2775 267 380 62,6 20 10

2100 2935 200 363 07 65,2 20 10

2260 3095 200 363 08 67,8 20 10

2420 3255 200 363 09 70,4 20 10

2580 3415 200 363 10  73,0 20 10

2740 3575 200 363 11 75,6 20 10

2900 3735 200 363 12 78,2 20 10

Wykaz artykułów
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 Dostawa obejmuje:
l	Urządzenie najazdowe (zob. rysunek)
l	Uchwyt wtyczki el. (luzem)
l	Instrukcja obsługi (luzem)
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Urządzenie najazdowe kwadrat
bez dyszla 450 do 1.000 kg

Wykaz artykułów

Nr artykułu 

 

Typ 

 

DMC 

  

kg

Wymiar B 

 

mm

Nacisk  

na kulę haka 

kg

Urządzenie 

pociągowe 

(wykonanie) 

W połączeniu 

z mechanizmem 

hamującym AL-KO typ

Trójzakresowa dźwignia 

zwrotna

Dźwignia 

hamulca 

ręcznego

Nr homologacji 

UE urządzenia 

pociągowego

Urządzenie 

najazdowe 

Zaczep kulowy 

Typ 

Część 

zamienna 

Nr art.

249 847 60S/2 450–750 60 75 A 1636G/1637 nie Sprężyna gazowa 00-0234 150 98 07 AK 160 267 311 10 50   2

249 848 60S/2 450–750 70 75 B 1636G/1637 nie Sprężyna gazowa 00-0234 150 98 07 AK 160 267 311 11 50 20

249 268 90S/3 700–1000 60 75 A 1637/2051 nie Sprężyna gazowa 00-0233 150 55 35 AK 160 267 311 11 50   2

249 269 90S/3 700–1000 70 75 B 1637/2051 nie Sprężyna gazowa 00-0233 150 55 35 AK 160 267 311 11 50   2

Urządzenie najazdowe kwadrat 60S/2 i 90S/3 z AK 160

Nr artykułu 249 847
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Nr artykułu 

 

Typ 

 

DMC 

  

kg

Wymiar B 

 

mm

Nacisk  

na kulę haka 

kg

Urządzenie 

pociągowe 

(wykonanie) 

W połączeniu 

z mechanizmem 

hamującym AL-KO typ

Trójzakresowa dźwignia 

zwrotna

Dźwignia 

hamulca 

ręcznego

Nr homologacji 

UE urządzenia 

pociągowego

Urządzenie 

najazdowe 

Zaczep kulowy 

Typ 

Część 

zamienna 

Nr art.

249 847 60S/2 450–750 60 75 A 1636G/1637 nie Sprężyna gazowa 00-0234 150 98 07 AK 160 267 311 10 50   2

249 848 60S/2 450–750 70 75 B 1636G/1637 nie Sprężyna gazowa 00-0234 150 98 07 AK 160 267 311 11 50 20

249 268 90S/3 700–1000 60 75 A 1637/2051 nie Sprężyna gazowa 00-0233 150 55 35 AK 160 267 311 11 50   2

249 269 90S/3 700–1000 70 75 B 1637/2051 nie Sprężyna gazowa 00-0233 150 55 35 AK 160 267 311 11 50   2

Nr artykułu 249 268

Nr artykułu 249 269
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 Dostawa obejmuje:
l	Urządzenie najazdowe (zob. rysunek)
l	Uchwyt wtyczki el. (luzem)
l	Instrukcja obsługi (luzem)

Nr artykułu 

 

Typ 

 

DMC 

  

kg

Wymiar B 

 

mm

Nacisk  

na kulę haka 

kg

Urządzenie 

pociągowe 

(wykonanie) 

W połączeniu 

z mechanizmem 

hamującym AL-KO typ

Trójzakresowa 

dźwignia zwrotna

Dźwignia 

hamulca 

ręcznego 

Nr homologacji 

UE urządzenia 

pociągowego

Urządzenie 

najazdowe 

Zaczep kulowy 

Typ 

Część 

zamienna 

Nr art.

247 687 251S 1500–2600 100 100 B 1637/2051 tak Sprężyna gazowa 00-0268 361-303-83 AK300 267 312 20 25   2

249 273 251S 1500–2600 100 100 B 2361 tak Sprężyna gazowa 00-0268 361-303-83 AK300 267 312 20 25 20

240 010 251S 1500–2600 100 100 B 1637/2051 tak Sprężyna gazowa 00-0268 361-303-83 Oczko DIN 357 419 21 25 20

242 960 251S 1500–2600 100 100 B 2361 tak Sprężyna gazowa 00-0268 361-303-83 Oczko DIN 357 419 21 25 20

Urządzenie najazdowe kwadrat 251S z oczkiem DIN

Nr artykułu 240 010
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 Dostawa obejmuje:
l	Urządzenie najazdowe (zob. rysunek)
l	Uchwyt wtyczki el. (luzem)
l	Instrukcja obsługi (luzem)

Urządzenie najazdowe kwadrat
bez dyszla 2.550 do 3.500 kg

Nr artykułu 

 

Typ 

 

DMC 

  

kg

Wymiar B 

 

mm

Nacisk na 

kulę haka 

kg

Urządzenie 

pociągowe 

(wykonanie) 

W połączeniu 

z mechanizmem 

hamującym AL-KO typ

Trójzakresowa dźwignia 

zwrotna

Wspomaganie 

dźwigni ham. 

ręczn.

Nr homologacji 

UE urządzenia 

pociągowego

Urządzenie 

najazdowe 

Zaczep kulowy  

Typ 

Część 

zamienna 

Nr art.

220 224 2,8VB/1-C 2500–3500 120 150 A 2051/2361 nie Gazowe / 

sprężynowe

00-0378 361-316-83 AK351 1 222 636 31 –   2 

220 182 2,8VB/1-C 2500–3500 120 150 A 3081 nie Gazowe / 

sprężynowe

00-0378 361-316-83 AK351 1 222 636 31 – 20 

220 187 2,8VB/1-C 2500–3500 120 150 A 2051/2361 nie Gazowe / 

sprężynowe

00-0378 361-316-83 Oczko DIN 357 374 32 – 20 

220 188 2,8VB/1-C 2500–3500 120 150 A 3081 nie Gazowe / 

sprężynowe

00-0378 361-316-83 Oczko DIN 357 374 32 – 20 

Urządzenie najazdowe kwadrat 2,8VB z AK 351

Wykaz artykułów

Nr artykułu 220 224
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 Dostawa obejmuje:
l	�Wspornik zaciskowy, bez śrub

 Obróbka powierzchni
l	Cynkowanie ogniowe

Nr artykułu 

 

Do dyszla rurowego 

zob. szkic, wymiary f, g  

mm

Wymiar  

a  

mm

Wymiar  

b  

mm

Wymiar  

c  

mm

Wymiar  

d  

mm

Wymiar  

e  

mm

249 317   60 x   60 160 15 13 50     – 0,9 350 2

247 657   70 x   70 160 15 13 50   90 1,1 350 2

1 211 104    70 x 140 160 15 15 50   90 1,5 150 2

1 210 617   80 x 140 160 15 15 60 100 1,6 150 2

247 638 100 x 100 160 21 13 60 100 1,6 150 2

1 211 105 100 x 160 200 25 17 60 120 1,8 150 2

1 210 475 120 x 120 220 25 17 60 120 1,8 150 2

1 211 106 120 x 160 220 25 17 60 120 2,0 150 2

Wykaz artykułów

Urządzenie najazdowe kwadrat
Wsporniki zaciskowe




