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Nr artykułu 

 

Typ 

 

DMC 

  

kg

Nacisk 

na kulę haka 

kg

Urządzenie 

pociągowe 

(wykonanie) 

W połączeniu 

z mechanizmem 

hamującym AL-KO typ

Trójzakresowa 

dźwignia 

zwrotna 

Dźwignia hamulca 

ręcznego 

Nr homologacji UE 

Urządzenie pociągowe 

Urządzenie najazdowe 

 

Zaczep kulowy 

Typ 

Część 

zamienna 

Nr art.

249 367 60S/2 450–750 75 z góry 1636G/1637 nie Sprężyna gazowa 00-0225 150.9807 AK 160 267311 9 50 2

249 212 90S/3 700–1000 75 z góry 1636G/1637/2051 nie Sprężyna gazowa 00-0226 150.5535 AK 160 267311 9 50 2

247 661 161S 950–1600 100 z góry 1637/2051 nie Sprężyna gazowa 00-0229 361-284-83 AK 160 267312 12 40 2

249 214 161S 950–1600 100 z dołu 1637/2051 nie Sprężyna gazowa 00-0229 361-284-83 AK 160 267312 12 40 2

249 215 161S 950–1600 100 z góry 2361 nie Sprężyna gazowa 00-0229 361-284-83 AK 160 267312 12 40 2

249 217 161S 950–1600 100 z dołu 2361 nie Sprężyna gazowa 00-0229 361-284-83 AK 160 267312 12 40 2

299 319 161S 950-1600 100 z góry 1637/2051 nie Sprężyna gazowa 00-0229 361-284-83 Oczko DIN 357419 14 40 2

242 935 161S 950-1600 100 z góry 2361 nie Sprężyna gazowa 00-0229 361-284-83 Oczko DIN 357419 14 40 2

Urządzenie najazdowe V 161S z AK 160 Urządzenie najazdowe V 161S z oczkiem DIN

Nr artykułu 247 661 Nr artykułu 299 319
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Nr artykułu 

 

Typ 

 

DMC 

  

kg

Nacisk na 

kulę haka 

kg

Urządzenie 

pociągowe 

(wykonanie) 

W połączeniu 

z mechanizmem 

hamującym AL-KO typ

Trójzakresowa 

dźwignia 

zwrotna 

Dźwignia 

hamulca 

ręcznego 

Nr homologacji UE 

Urządzenie pociągowe 

Urządzenie najazdowe 

 

Zaczep 

Typ 

Część 

zamienna 

Nr art.

247 581 251S 1500–2600 100 z góry 1637/2051 tak Sprężyna gazowa 00-0227 361-303-83 AK 300 267 312 14 40   2

249 219 251S 1500–2600 100 z dołu 1637/2051 tak Sprężyna gazowa 00-0227 361-303-83 AK 300 267 312 14 40   2

249 220 251S 1500–2600 100 z góry 2361 tak Sprężyna gazowa 00-0227 361-303-83 AK 300 267 312 14 40 20

249 222 251S 1500–2600 100 z dołu 2361 tak Sprężyna gazowa 00-0227 361-303-83 AK 300 267 312 14 40 20

249 223 251S 1500–2600 100 z góry 3062/3081 tak Sprężyna gazowa 00-0227 361-303-83 AK 300 267 312 14 40 20

249 225 251S 1500–2600 100 z dołu 3062/3081 tak Sprężyna gazowa 00-0227 361-303-83 AK 300 267 312 14 40 20

240 007 251S 1500–2600 100 z góry 1637/2051 tak Sprężyna gazowa 00-0227 361-303-83 Oczko DIN 357 419 16 40   2

242 942 251S 1500–2600 100 z góry 2361 tak Sprężyna gazowa 00-0227 361-303-83 Oczko DIN 357 419 16 40 20

242 938 251S 1500–2600 100 z góry 3062/3081 tak Sprężyna gazowa 00-0227 361-303-83 Oczko DIN 357 419 16 40 20

Urządzenie najazdowe V 251S z oczkiem DIN

Nr artykułu 240 007



61

Ur
zą

dz
en

ia
 n

aj
az

do
w

e

Nr artykułu 

 

Typ 

 

DMC 

  

kg

Nacisk 

na kulę haka 

kg

Urządzenie 

pociągowe 

(wykonanie) 

W połączeniu z mechanizmem 

hamującym AL-KO  

typ

Trójzakresowa  

dźwignia zwrotna 

 

Dźwignia  

hamulca  

ręcznego

Nr homologacji 

UE urządzenia 

pociągowego

Urządzenie najazdowe 

 

Zaczep kulowy 

Typ 

Część 

zamienna 

Nr art.

249 249 251G stal 1500–3000 100 z góry 1637/2051 nie Sprężyna gazowa 00-0466 361-035-93 AK 300 267 312 16 40   2

249 251 251G stal 1500–3000 100 z góry 2361 nie Sprężyna gazowa 00-0466 361-035-93 AK 300 267 312 16 40 20

249 252 251G stal 1500–3000 100 z góry 3062/3081 nie Sprężyna gazowa 00-0466 361-035-93 AK 300 267 312 16 40 20

249 846 251G stal 1500–3000 100 z dołu 1637/2051 nie Sprężyna gazowa 00-0466 361-035-93 AK 300 267 312 16 40 20

249 250 251G stal 1500–3000 100 z góry 1637/2051 nie Sprężyna gazowa 00-0466 361-035-93 Oczko DIN 372 782 18 40 20

Urządzenie najazdowe V 251G stal z oczkiem DIN

697
M

10
323

8 °
-17

°166Ø 13

12
0

159

Nr artykułu 249 250

12
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Urządzenie najazdowe V 
wspornik środkowy umieszczony wyżej, przyspawany 1.500 do 3.000 kg

 Dostawa obejmuje:
l	Urządzenie najazdowe (zob. rysunek)
l	Uchwyt wtyczki el. (luzem)
l	Instrukcja obsługi (luzem)

Nr artykułu 

 

Typ 

 

DMC 

  

kg

Nacisk 

na kulę haka 

kg

Montaż 

 

W połączeniu z mechanizmem 

hamującym AL-KO  

typ

Trójzakresowa  

dźwignia  

zwrotna 

Dźwignia  

hamulca  

ręcznego

Nr homologacji 

UE urządzenia 

pociągowego

Urządzenie najazdowe 

 

Zaczep kulowy 

Typ 

Część 

zamienna 

Nr art.

1 251 436 251S 1500-2600 100 z góry 1637/2051 tak Sprężyna gazowa 00-0227 361-303-83 AK 300 246 902 18 35 2

1 251 440 251S 1500-2600 100 z góry 2361 tak Sprężyna gazowa 00-0227 361-303-83 AK 300 246 902 18 35 20

1 251 441 251S 1500-2600 100 z góry 3062/3081 tak Sprężyna gazowa 00-0227 361-303-83 AK 300 246 902 18 35 20

1 251 437 251G 1500-3000 100 z góry 1637/2051 nie Sprężyna gazowa 00-0466 361-035-93 AK 300 246 902 19 35 2

1 251 438 251G 1500-3000 100 z góry 2361 nie Sprężyna gazowa 00-0466 361-035-93 AK 300 246 902 19 35 20

1 251 439 251G 1500-3000 100 z góry 3062/3081 nie Sprężyna gazowa 00-0466 361-035-93 AK 300 246 902 19 35 20

Urządzenie najazdowe V 251G z AK 300, 1500 – 3000 kg
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Urządzenie najazdowe V 2,8VB z oczkiem DIN Urządzenie najazdowe V 2,8VB z oczkiem NATO

Nr artykułu 

 

Typ 

 

DMC 

  

kg

Nacisk 

na kulę haka 

kg

Sposób montażu 

(wykonanie) 

W połączeniu z mechanizmem 

hamującym AL-KO  

typ

Trójzakresowa  

dźwignia zwrotna 

 

Dźwignia hamulca ręcznego

Nr homologacji 

UE urządzenia 

pociągowego

Urządzenie najazdowe 

 

Zaczep kulowy 

Typ 

Część 

zamienna 

Nr art.

240 166 2,8 VB/1-C 2500–3500 150 z góry i z dołu 2051/2361 nie Sprężyna gazowa, Federspeicher 00-0384 361-316-83 AK 351 1 222 636 33 10   2

242 694 2,8 VB/1-C 2500–3500 150 z góry i z dołu 3062/3081 nie Sprężyna gazowa, Federspeicher 00-0384 361-316-83 AK 351 1 222 636 33 10   2

240 168 2,8 VB/1-C 2500–3500 150 z góry i z dołu 2051/2361 nie Sprężyna gazowa, Federspeicher 00-0384 361-316-83 Oczko DIN 357 374 34 10   2

242 695 2,8 VB/1-C 2500–3500 150 z góry i z dołu 3062/3081 nie Sprężyna gazowa, Federspeicher 00-0384 361-316-83 Oczko DIN 357 374 34 10   2

240 169 2,8 VB/1-C 2500–3500 150 z góry i z dołu 2051/2361 nie Sprężyna gazowa, Federspeicher 00-0384 361-316-83 Oczko NATO 357 391 34 10 20

242 953 2,8 VB/1-C 2500–3500 150 z góry i z dołu 3062/3081 nie Sprężyna gazowa, Federspeicher 00-0384 361-316-83 Oczko NATO 357  391 34 10 20

Nr artykułu 240 169Nr artykułu 240 168
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Wykaz artykułów

do urządzenia najazdowego V 

montaż z góry

Nr artykułu 207 241 01 04

Typ 60 S/2, 90 S/3

Nr artykułu 364 414

Typ 161 S, 251 S, 

251 G

Nr artykułu 366 262

Typ 2,8 VB/1

do urządzenia najazdowego V 

montaż z dołu

Nr artykułu 247 198

Typ 

 

60 S/2, 90 S/3, 

161 S, 251 S, 

251 G, 2,8 VB/1 

W podpórce urządzenia 
najazdowego należy wiercić 
otwór 13 mm (zob. szkic). 
Powierzchnię obróbki pokryć 

3. Na urządzeniach najazdowych kwadrat z podpórką

Prowadzenie linki awaryjnej jest 
przykręcane śrubami  
(tak jak na rys., moment 

Wiercić otwór Ø 13 
w urządzeniu najazdowym 
(zob. rys.). Miejsce obróbki 
zabezpieczyć środkiem 

4. Na urządzeniach najazdowych rurowych

5. Na urządzeniach najazdowych o regulowanej wysokości

środkiem chroniącym przed 
rdzą. Następnie można 
przykręcić przelotkę linki 
awaryjnej, stosując moment 

dokręcania 80 +/- 5 Nm). 
Przetknąć linkę. Zapewnione 
jest optymalne prowadzenie.

przeciw rdzy. Następnie 
można umocować śrubami 
prowadzenie linki awaryjnej 
(moment dokręcania  

dokręcania 80 +/- 5 Nm 
(zob. szkic) i przetknąć linkę. 
Optymalne prowadzenie linki 
awaryjnej jest zapewnione.

80 +/- 5 Nm). Przetknąć linkę. 
Optymalne prowadzenie linki 
awaryjnej jest zapewnione.

247 190

247 191

Do urządzenia najazdowego 

z podpórką

Nr artykułu 614 721

Typ 

 

60 S/2, 90 S/3, 

161 S, 251 S 

Do urządzenia najazdowego 

rurowego

Nr artykułu 247 190

Typ 131 R 

Nr artykułu 247 191

Typ 161 R, 251 R

Do urządzeń najazdowych

o regulowanej wysokości

Nr artykułu 614 721

Typ 

 

101 VB, 161 VB, 

251 VB, 351 VB 

podpórka

linka awaryjna




