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Dyszle V
1.000 do 3500 kg

 Zalety
Podwozia typu „V” z magazynu!
Wybieraj: profile z uchwytem koła podpo-
rowego, odpowiednie drążki hamulcowe 
ze śrubami, elementy połączenia między 
profilem i osią, urządzenie najazdowe 
i oś. Wszystko gotowe z magazynu.

Uwaga!
Na życzenie wymiary nietypowe (długo-
ści, połączenia itp.)
Kontaktuj się z nami!

 Obróbka powierzchni
l	Cynkowanie ogniowe
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Profile dyszla Drążek hamulcowy Łącznik profili dyszla

Nr 

artykułu  

1 para 

Typ 

 

 

Homolo-

gacja e1* 

94/20* 

DMC 

przyczepy  

 

Nacisk 

na 

zaczep 

Wymiary 

długość 

 

Urządzenie najazdowe 

 

 

Dopuszcz. 

K max 

według 

certyfikatu

Dostosowane 

urządzenie 

najazdowe 

montaż górny

 

 

 

 

Profile 

dyszla V

ze śrubami 

 

 

oraz śruby do zamocowania na osi 

 

 

 

 

kg

 

 

kg

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

montaż 

z góry

H 

montaż 

z dołu

I 

 

dla K 

= 

R 

 

Typ 

 

(1 para) 

 

Numer art. 

 

Ø mm  

x długość mm  

x długość gwintu 

Nr artykułu  

(1 para) 

oraz śruby do 

zamocowania 

na osi

  249 377 

  249 378 

  249 379 

  249 380
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2150 
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do 
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60 

 

 

53 

 

 

40 

 

 

130 

 

 

100 

 

 

11° do 

13,5° 

11° do 

13,5° 

302 

 

 

H 11° 
1170 
do 
1465 

  885–1175 

1030–1425 

1175–1570 

1325–1720

1820 

 

 

60S/2 

i 90S/3 

 

50 

 

 

13 

14 

16 

17

249 434  

249 436 

249 437 

249 439

10x1650x230 

10x1800x230 

10x1925x230 

10x2075x230

249 079 

249 998 

 

97 Ø 

80 Ø 

  

  249 381 

  249 382 

  249 383

161T 

 00-0540 1600 100

1800 

2000 

2500

900 

do 

1200

60 

 

53 

 

40 

 

166 

 

120 

 
8°  

do 15°

12°  

do 15°

303 

 

H 11° 
1170 
do 
1465

  835–1225 

1030–1425 

1520–1915

1820 

 

161 S 

 

40 

 

15 

17 

21

249 433 

249 435 

249 440

10x1550x230 

10x1725x230 

10x2250x230

249 079 

249 998 

97 Ø 

80 Ø 

 

  249 384 

  249 385 

  249 386

251T 

 00-0535 2800 100

1800 

2000 

2500

900 

do 

1200

60 

 

53 

 

50 

 

166 

 

120 

 
8°  

do 15°

13,5°  

do 15°

303 

 

H 11° 
1170 
do 
1465

  835–1225 

1030–1425 

1520–1915

1800 

 
251S i 251G stal 

30 

 

20 

23 

30

249433 

249 435 

249 440

10x1550x230 

10x1725x230 

10x2225x230

249 079 

249 998 

97Ø  

80 Ø 

  

  249 387 

  249 388 

  249 389

351T 

 00-0539 3000 150

2000 

2300 

2500

1100 

do 

1400

80 

 

53 

 

50 

 

166 

 

120 

 
12°  

do 15°

13,5°  

do 15°

308 

 

H 12° 
1180 
do 
1475

  830–1220 

1125–1515 

1320–1710

1945 

 

Urządzenie 

najazdowe 3000 

 

20 

 

31 

34’ 

36

267 364 

267 365 

267 366

12x1725x170 

12x2025x170 

12x2225x170

249 079 

267 022 

97 Ø 

110 Ø 

  249 390 

  249 392 

  244 100

351T 

 00-0539 3500 150

2000 

2300 

2500

900 do 
1200 /  
1100 do 
1400

80 

 

40 

 

50 

 

186 

 

135 

 
13°  

do 17°

16°  

do 17°

330 

 

H 14° 

 

 

 

1945 

 

2,8VB/1-C 

 

20 

 

31 

34 

36

267 367 

267 368 

267 369

12x1650x170 

12x1950x170 

12x2150x170

 

 

267 022

 

 

110 Ø

1 224 330 

1 224 331 

1 224 332

351T 

 00-0539 3500 150

2000 

2300 

2500

–

80 

 

40 

 

50 

 

208 

 

135 

 
8°  

do 20°

8°  

do 20°

330 

 
 

1945 

 

Urządzenie 

najazdowe 3500 

 

20 

 

31 

34 

36

267 367 

267 368 

267 369

12x1650x170 

12x1950x170 

12x2150x170

 

 

267 022

 

 

110 Ø

Wykaz artykułów

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭ 

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭ 

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭ 

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭ 

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭ 

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭ 

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭ 

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭ 

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭ 

1190–1485

H 14°
1385–1680

H 14°
1385–1680

H 14°
1385–1680

Suwadło

Zakres zmiany pozycji
Zakres zmiany pozycji
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Łącznik dyszla V

Kątowniki zamocowania profili dyszla V
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Łącznik profili

Łącznik profili

Łącznik profili

Łącznik profili

Wymiar R Wymiar R

Wymiar R

Wymiar R

Długość profilu Długość profilu 

Długość profilu 

Długość profilu 



Wykaz artykułów

Nr artykułu Długość B Obciążenie

mm statyczne max.

1212991 390/410 300 kg 4,71 50 10

1212992 440/460 300 kg 4,91 50 10

1212993 515/535 300 kg 5,38 50 10
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Poprzeczka koła podporowego
do dyszla V, do 3,5 t

 Zalety
l	�W razie przekroczenia dopuszczalnego 

nacisku na zaczep nie ma obawy 
o zwichrowanie profili, co się zdarzało 
gdy koło podporowe montowano na 
zewnątrz dyszla.

l	�Osadzenie koła podporowego między 
profilami pozwala na łatwiejsze ręczne 
manewrowanie przyczepą.

l	�Dzięki ruchomym kątownikom 
zamocowania poprzeczka dostosowuje 
się do ustawienia profili.

l	�Trzy długości standardowe pozwalają 
na różne pozycje montażowe.

Zastosowanie
l	�Dyszle V

 Montaż
l	�Poprzeczka może być zamocowana na 

profilach dyszla V (pozycja montażowa 
zob. szkic). Konieczne jest nawiercenie 
otworów w neutralnej strefie profili, 
po dwa otwory 12,5 lub 13 mm 
(dopuszczenie TÜV zob. Instrukcja 
obsługi). 
Uwaga: Poprzeczka koła podporowego 
musi przylegać do górnej krawędzi 
profilu.

	� Koło podporowe można osadzić przed 
lub za poprzeczką (w kierunku jazdy).

 Dostawa obejmuje:
l	�Poprzeczka z umocowanymi 

kątownikami i mocowanych do koła 
podporowego Ø 48 mm i Ø 60 mm.

 Obróbka powierzchni
l	��Cynkowanie ogniowe, śruby cynkowane 

galwanicznie i dodatkowo chromowana  
na żółto

ok.

Pozycja koła

podporowego do wyboru



Wykaz artykułów

Nr artykułu Gwint długość mm

1 224 887 Ø 9 M10 1550 0,85

1 224 888 Ø 9 M10 1900 1,05

1 224 889 Ø 9 M10 2250 1,3

1 224 890 Ø 9 M10 2600 1,4

1 224 891 Ø 9 M10 2950 1,6

1 224 892 Ø 9 M10 3300 1,8

1 224 893 Ø 9 M10 3650 2,0

1 224 894 Ø 9 M10 4000 2,2

240 126 Ø 12 M12 1975 1,8

240 127 Ø 12 M12 2450 2,4

240 128 Ø 12 M12 2950 3,0

240 129 Ø 12 M12 4000 4,0

Wykaz artykułów

Nr artykułu
Prowadz. drążka 

przód     tył

Drążek hamulcowy 

Ø mm  

228 986 00 07 X Ø 10 i Ø 12 0,2

228 827                X Ø 10 0,1

Wykaz artykułów

Nr artykułu
Adapter 

drążka

Dopuszcz. 

ciężar całk. 

Dostosowane  

do

1 224 412 
 
 

M 12 na M 10 

 

do 2700 kg  

 
Urządz. najazd. AL-KO: 

Na drążek z gwintem M12  
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Drążek hamulcowy 
Redukcja drążka / Prowadzenie drążka

 Dostawa obejmuje:
(zob.: rysunek techniczny) 
komplet ze śrubami

 Obróbka powierzchni
Cynkowanie

(zob.: rysunek techniczny)Cynkowanie (przód)
Tworzywo synt. (tył)

 Dostawa obejmuje: Obróbka powierzchni

Prowadzenie drążka tylne  

Nr artykułu 228 827

Prowadzenie drążka przednie

Nr artykułu 228 986 00 07

(zalecane do drążka hamulcowego  

od 2 m długości)

Drążek hamulcowy Ø 9

Drążek hamulcowy Ø 12

Nakrętka M10 DIN 934 8.8 nr art. 700109

Nakrętka M12 DIN 934 8.8 nr art. 700283
Nakrętka M12 DIN 985 8.8 nr art. 702750

Nakrętka M10 DIN 985 8.8 nr art. 700122
Kulista nakrętka wieńcowa 2088890006

Kulista nakrętka wieńcowa 2176480406




