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Dolne mocowanie cięgna Bowdena

Profile dyszla skręcane śrubami Akcesoria do osi tandem

Ø 70 / Ø 88,9 /  70 /  100	 Nr art. 247 684

161 VB / 251 VB	 Nr art. 249 117

Opota tandemu przykręcana śrubami	 Nr art. 249 236

Orczyk tandemu	 Nr art. 238 576

13x25
Ø 18

Bez obciążenia

 Zakres dostawy
l	�Opora pojedynczej osi przyspawana. 
l	�Orczyk do pojedynczej osi jest objęty 

dostawą
l	�Cięgna Bowdena luzem
l	�Bez uchwytu amortyzatora
l	Śruby kół luzem

 Obróbka powierzchni
l	Korpus osi cynkowany ogniowo
l	�Mechanizm hamujący cynkowany  

galwanicznie i dodatkowo chromowany 
na żółto

 Akcesoria
l	�Amortyzator osi 

(zob. spis treści)

Oddzielne zamówienie
l	�Opora tandemu przykręcana śrubami 

249 236
l	Orczyk tandemu 238 576

Rozstaw montażowy A ± 1

Rozstaw bębnów C ± 10



Ø 18
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Dolne mocowanie cięgna Bowdena

Profil dyszla spawany Akcesoria do osi tandem

Opora tandemu przykręcana śrubami	 Nr art. 249 236

Orczyk tandemu	 Nr art. 238 576

Bez obciążenia

 Zakres dostawy
l	�Opora pojedynczej osi przyspawana. 
l	�Orczyk do pojedynczej osi jest objęty 

dostawą
l	�Cięgna Bowdena luzem
l	�Bez uchwytu amortyzatora
l	Śruby kół luzem

 Obróbka powierzchni
l	Korpus osi cynkowany ogniowo
l	�Mechanizm hamujący cynkowany  

galwanicznie i dodatkowo chromowany 
na żółto

 Akcesoria
l	�Amortyzator osi 

(zob. spis treści)

Oddzielne zamówienie
l	�Opora tandemu przykręcana śrubami 

249 236
l	Orczyk tandemu 238 576

Rozstaw montażowy A ± 1

Rozstaw bębnów C ± 10
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 Zakres dostawy
l	Opora osi pojedynczej przyspawana
l	�Orczyk osi pojedynczej
l	�Cięgna Bowdena luzem
l	�Nakrętki koła luzem

 Obróbka powierzchni
l	Korpus osi cynkowany ogniowo
l	�Mechanizm hamujący gruntowany na 

czarno

 Akcesoria
l	�Amortyzator osi 

(zob. spis treści)

Profil dyszla spawany

Bez obciążenia

Dolne mocowanie cięgna Bowdena

Rozstaw montażowy A ± 1

Rozstaw bębnów C ± 10



Ø 18

Ø 18
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B 3500-2

B 3000-2

Bez obciążenia

Bez obciążenia

 Zakres dostawy
l	Opora osi pojedynczej przyspawana
l	�Orczyk osi pojedynczej
l	�Cięgna Bowdena luzem
l	�Nakrętki koła luzem

 Obróbka powierzchni
l	Korpus osi cynkowany ogniowo
l	�Mechanizm hamujący gruntowany na 

czarno

 Akcesoria
l	�Amortyzator osi 

(zob. spis treści)

Dolne mocowanie cięgna Bowdena

Dolne mocowanie cięgna Bowdena

Rozstaw montażowy A ± 1

Rozstaw montażowy A ± 1

Rozstaw bębnów C ± 10

Rozstaw bębnów C ± 10
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 Zakres dostawy
l	Opora spawana (jedna oś)
l	Opora tandemu przykręcana
l	�Orczyk tandemu
l	�Cięgna Bowdena luzem
l	�Śruby kół luzem
l	�Uchwyt amortyzatora (tylko do typu 

B1800) przyspawany.

 Obróbka powierzchni
l	Korpus osi cynkowany ogniowo
l	�Mechanizm hamujący cynkowany  

galwanicznie i dodatkowo chromowany 
na żółto

 Akcesoria
l	�Amortyzator osi 

(zob. spis treści)

Nr. art 

 

 

Typ 

 

 

DMC 

 

 

Wymiary osi Obręcze i opony                                         ET Odległość wsporników mm Ramię wahacza Min. wymiary osi

Wsp. 

osi 

A

Roz. 

bębnów 

C

Kor-

pus 

osi

Mecha-

nizm 

hamu-

jący

Moco-

wanie 

koła

Śruby do kół 

 

Odsa-

dzenie 

od - do

Zale-

cane 

obręcze

Zalecane opony 

 

Wa-

riant 

nr

 

 

D

 

 

E

 

 

F1

 

 

F2

 

 

G

 

 

H

Stan- 

dard  

I

Spe-

cjalny  

I

 

 

K

 

 

L

 

 

M

 

 

C min

C1 min. do 

wariantu nr

kg mm mm Ø mm 25° mm mm  

244 076 2xB  850 1600 1550 2000   80 1637 100x4 M12x1,5 Stożek 27 – 45 4½ Jx13 165 R 13 1 1420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1190 200/1   90 10 20

244 077 2xB1000 2000 1550 2000   97 2051 112x5 M12x1,5 kuliste 26 – 40 5    Jx14 175 R 14 1 1420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 140 1220 215/1 130 10 20

244 078 2xB1200 2500 1550 2000   97 2051 112x5 M12x1,5 kuliste 26 – 30 5½ Jx14 185 R 14 1 1420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 140 1325 215/1 131 10 20

244 079 2xB1600 3000 1550 2000   97 2051Ab 112x5 M12x1,5 kuliste 26 – 30 5½ Jx14 185 R 14 C 1 1420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 133 1420 230/1 150 10 20

245 532 2xB1800 3500 1550 2050 110 2361 112x5 M12x1,5 kuliste 26 – 30 6    Jx14 185 R 14 C 2 1460 60 200 200 18 175 25° – 75 730 150 1320 240/2 161 10 20

249 159 2xB  850 2000 1550 2000   80 1637 100x4 M12x1,5 Stożek 27 – 33 5½ Jx13 185/70 R 13  max. dyn. 2 1420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1100 182/2   90 10 20 

249 160 2xB  850 2000 1550 2000   80 1637 112x5 M12x1,5 kuliste 27 – 33 5½ Jx13 Ø 0,606 min. dyn. Ø 0,420 2 1420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1100 182/2   90 10 20 

249 161 2xB  850 2000 1550 2000   80 2051 112x5 M12x1,5 kuliste 27 – 33 5½ Jx14 185 R 14 max. dyn. 2 1420 55 160 220 13 161,5 25° – 69 710 133 1100 182/2   93 10 20 

249 162 2xB1200 2600 1550 2000   97 2051 112x5 M12x1,5 kuliste 30 – 33 5½ Jx14 Ø 0,640 min.  dyn. Ø 0,540 2 1420 55 160 220 13 161,5 25° – 69 710 133 1150 187/2 120 10   2 

249 163 2xB1600 3000 1550 2000   97 2051 112x5 M12x1,5 kuliste 30 5½ Jx15 185 R 14 C 2 1420 55 160 220 13 160 25° – 69 710 133 1250 187/2 120 10 20




