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AMS MAMMUT 
Inteligentny system manewrowania przyczepą kempingową

I Dokładne manewrowanie 
Miejsce postoju jest nierówne, 
a sąsiadów chętnych do pomocy nie 
ma. Posiadając AL-KO AMS MAMMUT, 
system do manewrowania, zaparkujesz 
swoją przyczepę kempingową bez 
niczyjej pomocy, dokładnie co do 
centymetra, mimo dużego nachylenia 
i nierówności terenu.  

 Technika
Siła i niezawodność

I Wzniesienie terenu (w zależności od 
podłoża i DMC) 
DMC do 2,25 t: 13 %
DMC do 1,80 t: 16 % 
DMC do 1,20 t: 28 % 

I Siła systemu
Przy pomocy AMS MAMMUT można bez 
trudności pokonywać przeszkody o wy-
sokości do 4 cm.

I Zawsze maksymalny nacisk 
Dostawianie rolki napędowej do koła 
odbywa się elektrycznie. System 
elektroniczny czuwa, aby rolka zawsze 
wywierała dopuszczalny nacisk 
maksymalny.

I Dzięki płaskiej budowie - maksimum 
przestrzeni pod przyczepą
W przypadku zamocowania wysokiego 
(przyczepa AL-KO ze znakiem M) 
przestrzeń między dolną krawędzią ramy 
i terenem pozostaje całkowicie wolna. 
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Diody pilota (nadajnika fal radiowych)

Stan 

akumulatora 

napędu

Stan baterii 

pilota

Uwaga!

maksymalna 

temperatura 

napędu

Uwaga!

maksymalny 

kąt wznie-

sienia

System 

gotowy 

do użycia

l	� Doskonała obsługa jedną ręką, 
przy pomocy joysticka

l	� Płynna i bardzo czuła regulacja 
ruchu

l	� Płynna regulacja kierunku jazdy 
do 360°

l	 Odsuń napęd od koła!

Włączone / wyłączone

l	 Przysuń napęd do koła!

Zabezpieczenie dostępu
l	 Symbol zaczepu PKW

I Doskonała obsługa jedną ręką

Przełącznik magnetyczny

Aktywacja nadajnika

Pilot (radio)

do przełączania systemu

I Napęd całkowicie szczelny
Obudowa AMS MAMMUT nie przepuszcza bryzgającej wody 
i gwarantuje prawidłową funkcję także w wilgotnym powietrzu.

I Wszystko pod kontrolą
Bezpieczeństwo na pierwszym 
miejscu: 
Aby rozpocząć obsługiwanie, 
należy najpierw przeciągnąć 
nadajnik (pilota) nad urządze-
niem najazdowym dla jego 
aktywacji. Bez tego używanie 
pilota w samochodzie i w cza-
sie jazdy (np. przez dzieci) jest 
nieskuteczne.

I �Natychmiastowy STOP na 
pochyłości

W następstwie puszczenia joy-
sticka, przyczepa zatrzymuje 
się na pochyłości. 

I Łagodny start i łagodny stop
Łagodne ruszanie z miejsca 
i łagodne zatrzymywanie się 
przy pomocy systemu „Soft-
start”.

Lepszą orientację uzyskamy, 
kierując pilota w stronę pojazdu 
ciągnącego i nadając polecenia 
w tej pozycji.
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AMS MAMMUT 
Mocne punkty

�Wiązka  

przewodów (CAN-Bus) 
Czerwony:	 biegun plus 
Czarny:	 biegun minus 
Zielony:	� komunikacja między stroną 

prawą i lewą systemu MAMMUT 
Brązowy:	� odblokowanie pilota na urządze-

niu najazdowym (przełącznik 
magnetyczny)

�Łącze diagnostyczne (interfejs)

Tu można odczytać cechy systemu 

Belka poprzeczna

�Mammut  

Do prawego i lewego koła są z dużą siłą 

dociskane aluminiowe rolki, napędzane 

elektrycznie.

Przelot dla przewodów 

elektrycznych

Wspornik 

montażowy 

mocowany do ramy

Awaryjne 

uruchamianie ręczne 

(klucz 13)

Sterowanie

wewątrz / w zamkniętej 

obudowie

Silnik dociskania rolek

wewnątrz / w zamkniętej 

obudowie

Silnik napędu rolek  

wewnątrz / w zamkniętej 

obudowie; odporny na 

przeciążenie

Aluminiowe rolki 

napędu, skutecznie 

współpracujące 

z oponami, nieszkodliwe 

dla opon.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

7

1

8

3

4

5

6

7

8

2

2 3 4

5

6

l	 �Ochrona przed nieuprawnionym 
użyciem: 

	� Pilot wymaga aktywacji przełącznikiem 
na urządzeniu najazdowym 

l	 ��Rolki dociskane elektrycznie. Dzięki 
elektronicznemu sterowaniu jest 
zapewniony zawsze maksymalny 
docisk do kół

l	 ��Natychmiastowy STOP na zboczu 
w razie upuszczenia pilota

l	 ��Obrót w miejscu do 360 °
l	 ��Maksymalna prędkość 
	 ok. 0,5 km/h
l	 ��Diody (LED) nadajnika radiowego 

(pilot) sygnalizują: system gotowy do 
ruchu; maksymalny kąt wzniesienia 
osiągnięty; maksymalna temperatura 
napędu osiągnięta; stan baterii 
w pilocie; stan akumulatora napędu

l	 �Płynna regulacja prędkości przy 
pomocy pilota (joystick)

l	 �Płynne kierowanie przy pomocy pilota 
(joystick) 

l	 ��W przypadku awarii - ręczne 
uruchomienie napędu. Klucz 13 mm.

l	� �Silnik i elektronika zabezpieczone 
przed bryzgającą wodą i przed 
działaniem wody słonej.

l	� Szerokie rolki napędowe nieszkodliwe 
dla  opon

l	 ��Możliwości diagnozowania na łączu 
diagnostycznym w przyczepie

l	 ��Magistrala CAN Bus
l	 ��Zużycie energii elektrycznej:  

prąd max 120 A,  
prąd spoczynkowy maks. 5 mA

Dodatkowa charakterystyka niektórych 
elementów:

 Zalety

Obudowa aluminiowa 

Szczelna jednostka 

napędu (zabezpieczona 

przed bryzgami wody)
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I Wariant: montaż górny 
Wariant dla ram AL-KO od roku budowy 
2010 ze znakiem „M” na podłużnej belce 
ramy. Otwory do zamocowania przeważ-
nie są już wykonane seryjnie.

AMS MAMMUT może być wtedy umiesz-
czony przed osią (ochrona przed ka-
mieniami i błotem!). W tym wariancie 
przestrzeń między dolną krawędzią ramy 
i nawierzchnią drogi pozostaje całkowicie 
swobodna.

I Wariant: montaż dolny  
Klasyczne zamocowanie w ramach  
AL-KO bez oznaczenia „M” na ramie, lub 
w ramach innych firm. MAMMUT jest 
zwykle przykręcany śrubami na belce 
poprzecznej poniżej ramy.

AMS MAMMUT 
Warianty zamocowania / zalecane akcesoria

Montaż
Oba napędy skręcić śrubami z ramą przy 
pomocy poprzeczki. Połączyć przewody 
plus i minus z akumulatorem. Umoco-
wać przełącznik magnetyczny na dyszlu. 
Gotowe! Sterowanie znajduje się i jest 
chronione wewnątrz systemu MAMMUT. 
Nie wymaga osobnego montażu, ani 
okablowania.

Swobodna przestrzeń zmniejsza się wtedy 
o wysokość belki poprzecznej (około 50 
mm). W tym wariancie możliwy jest montaż 
zarówno przed, jak i za osią.

Akumulator / urządzenie do ładowania
Do systemu manewrowego AL-KO AMS MAMMUT polecamy 
akumulatory ołowiowe według nowoczesnej technologii 
opartej na żelu lub włókninie, nie wymagające konserwacji. 

W zależności od 
wybranego akumulatora 
należy koniecznie nabyć 
zalecane przez wytwórcę 
urządzenie do ładowania.

Koło podporowe
Napędy manewrowe na 
miękkim gruncie mogą wywołać 
przeciążenie koła podporowego. 
Wąskie koło podporowe może  
wyryć bruzdę, albo nawet 
zagrzebać się w ziemi.

Dlatego AL-KO zaleca:
l	 �Należy stosować duże, 

szerokie koła podporowe
l	 �Koło podporowe powinno być 

mocno zbudowane, o nośności 
powyżej 200 kg, np. koło 
podporowe AL-KO Premium.

I Zalecane akcesoria
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AMS MAMMUT 
Podstawowe dane techniczne

Wariant Montaż górny Montaż dolny

Do przyczep jednoosiowych Ramy AL-KO z wytłoczonym znakiem „M” Ramy AL-KO bez znaku „M” oraz przyczepy innych firm 
(Uwaga! muszą być spełnione warunki podane na szkicu) 

Usytuowanie w kierunku jazdy przed osią przed i za osią

Nr art. 1 224 844 1 224 846

Ciężar własny 29 kg 36 kg 

Maksymalna przestrzeń nad ziemią Tak Nie. Belka poprzeczna zabiera ok. 5 cm wysokości 

DMC przyczepy 2,25 t oś pojedyncza 2,25 t oś pojedyncza

Pokonuje wzniesienie terenu w zależności 
od DMC przyczepy 
 

- DMC 2,25 t: 13 % 
- DMC 1,80 t: 16 % 
- DMC 1,20 t: 28 %

- DMC 2,25 t: 13 % 
- DMC 1,80 t: 16 % 
- DMC 1,20 t: 28 %

Łagodny start i łagodny stop Tak Tak

Standardowy zestaw montażowy 
w przypadku montażu dolnego, nr art.  
1 224 846 może być stosowany 
w ramach AL-KO i innych firm, jeśli są 
spełnione następujące warunki:

1. �Wysokość ramy X musi wynosić min. 
185 mm (mierzona w okolicy montażu, 
przed, albo za osią; zob. wymiar Y)

2. �Rama musi mieć profil U, albo C, 
grubość ścianki 2,5 mm do 3,5 mm

Wykaz artykułów

U-Profil C-Profil

Zakres stosowania wariantu montażu „dolnego” można rozszerzyć przy pomocy następujących elementów

Nr art. Dodatkowy zestaw elementów Obejmuje:

1 224 882 Dodatkowy zestaw do ram AL-KO Vario III AV do mocowania za osią,  

jako wzmocnienie profilu ramy, mającego grubość 2 mm
2 blachy wzmacniające i śruby

1 224 883 Dodatkowy zestaw do wyrównania różnic wysokości ramy  

(X mniejsze niż 185 mm, a większe niż 160 mm)

6 płytek dystansowych  

i śruby

1 224 884 Dodatkowy zestaw do przelotowych profili U oraz C,  

gdy wysokość ramy wynosi min. 120 mm

2 belki poprzeczne  

z wspornikiem do systemu MAMMUT

Kierunek jazdy

Zalecana 
pozycja

Profil U Profil C
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l Na życzenie jako wyposażenie seryjne, 
lub do zamontowania w przyczepach 
kempingowych z ramą AL-KO  

1 Kaseta pancerna z podwójnym dnem
2 Klucze patentowe z podwójnym piórem
4 �Śruby do zamocowania z nakrętkami 

i uszczelkami
1 Płyta montażowa (jednocześnie szablon)
1 Instrukcja montażu i obsługi

l Bezpieczeństwo 
Zawodowy złodziej w ciągu kilku minut 
potrafi włamać się prawie do każdej 
przyczepy kempingowej. Rzeczy 
wartościowe są przed łatwym dostępem 

Łeb śruby znajduje się na zewnątrz. 
Zabezpiecz śruby nakrętkami wewnątrz 
sejfu. Gotowe! Nawet gdy kaseta jest 
zamocowana tak, że jej drzwiczki są na 
wierzchu i przypadkowo opadną, sejf 
nie zarygluje się sam, ponieważ przy 
otwartych drzwiczkach nie można wyjąć 
klucza.

Płytę montażową kasety wykorzystujemy 
jako szablon do wywiercania otworów, 
kładąc ją tak, jak ma być przykręcona 
pod podłogą. Wiercimy otwory 6,5 
mm. Sprawdzamy grubość podłogi. 
Przykładamy płytę pod podłogą tak, aby 
płasko przylegała, a łby śrub chowały się 
w zagłębieniach płyty montażowej. Otwórz 
cztery otwory w dnie lub ściance sejfu 
i przetknij śruby przez płytę montażową do 
wnętrza sejfu.

Umieszczając sejf na podłodze, 
wybieramy takie miejsce, w którym pod 
podłogą nie ma przewodów (prąd, woda 
itp.).
Przed montażem sprawdzamy, czy 
w danym miejscu sejf można swobodnie 
otwierać.

Miejsce montażu może być wybrane 
indywidualnie: na podłodze, na ścianie 
szafy, w skrzyni, na ramie łóżka, itp.

lepiej chronione w zamocowanym na stałe 
sejfie do ramy przyczepy kempingowej. 
Drzwiczki masywnej kasety są 
zabezpieczone dwoma okrągłymi bolcami. 

Sejf
Bezpieczny schowek wartościowych rzeczy

 Zalety

 Montaż  

300 mm

20
0 

m
m

240 mm

Wykaz artykułów

Sejf Premium

Nr art. 245 091

Wymiary zewn. DxSxW 300 x 240 x 200 mm

Wymiary wewn.  DxSxW 285 x 230 x 180 mm

Pojemność 14 litrów

12,5 kg

33 szt.

 Zakres dostawy Obróbka powierzchni
gruntowanie i lakierowanie




