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Koła podporowe PROFI Ø 60 mm do 500 kg
Idealne do ciężkich przyczep

 Zalety
l	Komfortowa obsługa
Korba i pedał tych kół podporowych, 
umieszczone na ergonomicznie dobranej 
wysokości, są łatwe i wygodne do ob-
sługiwania. Oporowe łożysko sprawia, 
że uruchamianie korby odbywa się lekko 
i komfortowo.

Koło podporowe

Nr art. 243 888

Nośność statyczna max. 500 kg

Nośność dynamiczna max. 300 kg

Obróbka powierzchni cynkowanie ogniowe 

Obręcz stal

Koło 200 x 50 pełnogumowe

Łożysko koła ślizgowe

8 kg

75 szt.

Wykaz artykułów

Koło podporowe półautomatyczne

Nr art. 242 061

Nośność statyczna max. 500 kg

Nośność dynamiczna max. 300 kg

Obróbka powierzchni cynkowanie ogniowe 

Obręcz stal

Koło 200 x 50 pełnogumowe

Łożysko koła ślizgowe

10 kg

60 szt.

Koło podporowe automatyczne

Nr art. 1 212 382

Nośność statyczna max. 500 kg

Nośność dynamiczna max. 300 kg

Obróbka powierzchni cynkowanie ogniowe 

Obręcz stal

Koło 200 x 50 pełnogumowe

Łożysko koła ślizgowe

9,8 kg

50 szt.

bez próby

UVV
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Uchwyty kół podporowych

Umożliwia obrócenie koła podporowego o 90° 

równolegle do dyszla
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Uchwyt koła podporowego Ø 48

Nr art. 205 318

Nośność statyczna max. 200 kg

Obróbka powierzchni cynkowanie ogniowe 

0,8 kg

300 szt.

Uchwyt koła podporowego Ø 48

Nr art. 249 804

Nośność statyczna max. 300 kg

Obróbka powierzchni cynkowanie ogniowe 

1,0 kg

125 szt.

Uchwyt koła podporowego Ø 60

Nr art. 249 859

Nośność statyczna max. 500 kg

Obróbka powierzchni cynkowanie ogniowe 

2,0 kg

125 szt.

Wykaz artykułów

Uchwyt koła podporowego Ø 48 obrotowy

Nr art. 1 335 092

Nośność statyczna max. 300 kg

Obróbka powierzchni cynkowanie ogniowe 

2,42 kg

50 szt.
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Wykaz artykułów

Podpora z wrzecionem 50

Nr art. 1 224 015

Nośność statyczna max. 500 kg

Obróbka powierzchni gruntowanie 

6,5 kg

40 szt.

Podpory regulowane 400 kg – 800 kg

Podpora z wrzecionem 70

Nr art. 1 224 016

Nośność statyczna max. 800 kg

Obróbka powierzchni gruntowanie 

9,1 kg

40 szt.

Podpora z wrzecionem Ø 60,3 

Do podtrzymania koryta betoniarki samojezdnej

Nr art. 205 807

Nośność statyczna max. 400 kg

Obróbka powierzchni gruntowanie 

8,0 kg

50 szt.




