Spis tresci

Akcesoria

Zalety dyszli

Podporka dyszla

Dyszle kwadrat proste do 750 kg

Dyszle kwadrat giete do 750 kg

Dyszle PLUS o regulowanej wysokosci do 1.100 kg

Urzadzenia najazdowe - System hamulcowy

Urzadzenie najazdowe kwadrat z dyszlem lub bez

Urzadzenie najazdowe kwadrat z dyszlem lub bez 450 do 3.500 kg
Urzadzenie najazdowe kwadrat. Wykresy. Wsporniki osi

Urzadzenie najazdowe V 450 do 3.500 kg. Akcesoria. Prowadzenie linki awaryjnej
Urzadzenie najazdowe PROFI V

Dyszle; wspornik kota podp. - drazek hamulcowy/prowadzenie drazka
Urzadzenie najazdowe o regulowanej wysokosci COMPACT / PLUS 500 do 3.500 kg

Zalety osi - klasyfikacja produktow - przepisy montazu

Osie niehamowane COMPACT i PLUS 750 do 1.300 kg

Piasty

Osie hamowane PLUS i COMPACT 750 do 4.000 kg

Osie tandem potaczone PLUS 1.600 do 3.500 kg

taczniki dyszla - spawano srubowe - uchwyty kot podp.

Opony - Amortyzatory - Mechanizmy hamujace - Linki hamulcowe
Opony - Sruby kot - System mycia mech. ham.

Zaczepy kulowe z akcesoriami - Zabezpieczenia antykradziezowe
Chrom-Cover - Safety-Ball - Soft-Dock - Soft-Ball - Uchwyt wtyczki el.
ATC Trailer-Control - AMS MAMMUT

Sejf - Podpory rozkrecane - Big Foot™

Podpory rozkrecane - E.C.S. - Komfort-Kit - Kota podporowe

Podpory - Zapigcia burtowe - Skrzynki narzedziowe

Podno$niki - Kliny

Przyciagarki - Rolki

Bfotniki - Bagazniki rowerowe - Pochylnie najazdowe
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Wskazowki montazowe: . .
» . M12 x 26 z szeSciokatnymi nakretka-
Odlegtos¢ ptyt wspornikowych od _ _ _
) _ B mi kontrujgcymi M12 (26).
0Si powinna wynosi¢ okoto 700 mm . .
. o Sruba blokujacg (9) z nakretka
(zab. szkic). W obu ramach wierci¢ _ ) o
(umieszcza sig w prawej plycie
po dwa otwory @ 12,5 mm. ) o i
o wspornikowej. Sruba blokujaca (9)
Otwory muszg by¢ wiercone na _
; _ i nakretka (18) wchodza w zakres
Srodku profilu (strefa neutralna).
. o ; dostawy uchwytu na koto zapasowe.
Obie ptyty (24) mocuje sie dwiema

Srubami (25).

Uzupetnienie wyposazenia

Akcesoria komplet EH 2

Dostawa art. nr 204 284 obejmuije:

2 Ptyty wspornikowe (24) Nr art. 209.499
4 $ruby (25) Nrart. 700.460

4 nakretki (26) Nr art. 700.645

Jakie stosowac kota? i@ Zakres dostawy
1 Uchwyt na kofo zapasowe, cynkowany
Maksymalna opona Maksymalna opona , .
1 Komplet Srub z nakretkami
Typ EH1 Typ EH1/BR . .
1 Instrukcja obstugi
75 mm 155R 13 175R 13,175 R 14, 175/70 R 14
85 mm 165 R 13 185R 13, 185R 14
95 mm 175R 13,175 R 14, 175/70R 14 195R 13,195 R 14, 195/70R 14
105 mm 185R 14 205/70 R 14, 205/70R 15
115 mm 195/70R 14 205/70R 14, 205/70 R 15
125 mm 205/70 R 14, 205/70 R 15
Wykaz artykutow

Typ Szerokos$¢ ramy zewn. mm

Wymiar A

209 550 EH1 A 1050 - 1250
209 516 EH1 B 1250 - 1550 49 6,8
209 513 EH1 C 1450 - 1850 49 7,7 'g
3
241 859 EH1/BR D 1265 - 1515 49 6,8 *:‘
241 860 EH1/BR E 1465 -1815 49 7,7
- - - - L X1
p— — =9
o e ® L= 294 284 Uzupeinienie wyposazenia zestaw EH2 20 1,85
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tworzywo synt. czarny

Uchwyt typ HA 36 St do UK 36 stal i tworzywo synt.
244 376
ETCHEW TN e DTEVCGIGTE  blacha cynkow. galw.
0,50 kg

448 szt.

blacha cynkow. galw.
305 kg

tworzywo synt. czarny
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tworzywo synt. czarny E
1,85 kg
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Kliny pod kota, z uchwytem
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244 377
Materiat/powierzchnia/kolor blacha cynkow. galw.
0,80 kg
360 szt.

blacha cynkow. galw.

tworzywo synt. czarny

Uchwyt typ HA 53 St do UK 53 stal i tworzywo synt.
244 378
ETCHEWITIT e GTEVCGIT S blacha cynkow. galw.
1,20 kg
180 szt.





