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Przyciągarki AL-KO

Dziedziny zastosowania
Pod dachem lub na zewnątrz, przyciąga-
nie lub wciąganie: zawsze możesz poru-
szać tony siłą rąk, stosując przyciągarki 
linowe AL-KO. Możliwości zastosowania 
są prawie nieograniczone. 

 Zalety
Przyciągarki AL-KO od 30-tu lat spraw-
dzają się jako skuteczna pomoc w pracy 
zawodowej i w dziedzinie wykorzystania 
wolnego czasu. Ponad milion wyproduko-
wanych egzemplarzy ma swoją wymowę. 
Bębnowa przyciągarka ze stali z przekład-
nią zębatą i pokrywą z tworzywa wyróż-
nia się bezpieczeństwem, solidną budową 
i niezawodnością.
Praktyczne szczegóły jak hamulec działa-
jący pod wpływem ciężaru lub automaty-
ka odwijania liny oraz zdejmowana korba 
zwiększają bezpieczeństwo i poprawiają 
komfort pracy.
  
 

Przyciągarki linowe AL-KO spełniają 
wymagania nowej normy UE
Przyciągarki, taśmy i liny AL-KO spełniają 
wymagania nowej normy UE znak EN 
13157, obowiązującej od 01.09.2004. Od 
stycznia 2000 dysponujemy zaświadcze-
niem BG o próbie i mamy prawo używać 
znak BG. Zaświadczenie o próbie BG po-
twierdza zgodność naszych przyciągarek, 
lin i taśm z aktualną dyrektywą dotycząca 
maszyn 98/37/EG, obowiązującą do 
29.12.2009, a także zgodność z dyrek-
tywą maszynową 2006/42/EG ważną od 
29.12.2009. Atest BG potwierdza, że EN 
13157, nowa norma UE jest dotrzymana. 
Na podstawie atestu BG jesteśmy upraw-
nieni również do używania znaku CE.

Przykłady zastosowania: 
Przyczepy do transportowania łodzi 
i samochodu, przyczepy towarowe, 
opryskiwarki rolnicze, pompy do gno-
jówki, wciąganie ciężarów po pochylni, 
wózki montażowe, wózki oświetleniowe, 
układarki ręczne, opuszczanie krzyży lub 
żyrandoli, podnoszenie przyczep w ga-
rażu.
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Przyciągarka Compact 
 Zalety

I �Automatyczny, obciążeniowy 
hamulec naciskowy 
z zabezpieczeniem zwrotnym

I �Osłona przekładni redukcyjnej 

Przyciągarka Plus 
 Zalety

I �Automatyczny, obciążeniowy 
hamulec naciskowy 
z zabezpieczeniem zwrotnym

I Osłona przekładni redukcyjnej 
I �Osłona strony przeciwległej do 

przekładni
I �Wzmocniony wał napędowy 

z dodatkową tuleją łożyska 
i szerszym kołem zębatym

I �Szersze płaszczyzny oparcia między 
korbą i tarczą hamulcową w celu 
zmniejszenia ścierania. 

Automatyka rozwijania liny
1. W celu rozwinięcia liny (bez ciężaru) należy wykonać dwa obroty korbą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Następnie wyjąć blokadę z korby i zdjąć korbę.
3. Teraz można płynnie rozwijać linę.
4. Uwaga: Gdy przyciągarka jest pod obciążenie, korba musi pozostawać na wale, aby zapobiec zwolnieniu hamulca obciążeniowego.

Obsługiwanie wciągarki Compact i Plus
Podnoszenie: Obracać ręką korbę w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Przytrzymywanie: �Puścić korbę w dowolnym położeniu  

(automatyczny hamulec obciążeniowy).
Opuszczanie: Obracać ręką korbę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara

Typowe produkty

Przyciągarka  
bez hamulca

 Zalety
I �Niedrogie urządzenie do przyciągania 

ciężarów

Obsługiwanie:
Przyciąganie: Obracać ręcznie 
korbę w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.
Zatrzymywanie: Puścić korbę 
w dowolnym położeniu; pod 
działaniem sprężyny zapadka 
zablokuje obrót bębna.
Uwaga: Przed puszczeniem korby 
należy sprawdzić, czy zapadka jest 
nastawiona. Uwolnienie ciężaru: 
Przytrzymywać korbę ręką i w tym 
czasie odblokować zapadkę.
Uwaga: Teraz cały ciężar jest 
utrzymywany ręką obsługującego 
Przed puszczeniem korby, gdy ciężar 
został uwolniony, należy ponownie 
nastawić zapadkę.
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Przyciągarki PLUS 

Wykaz artykułów

Przyciągarka PLUS Typ 351

Nr art. 244 893

Max. siła na dolnym 

zwoju

350 kg 

Siła dłoni 200 N

Obciąż. min. 25 kg

Redukcja 2,50 : 1

Skok na 1 obrót 

korby

od 53–100 mm 

Pojemność bębna 

lina 4 mm Ø

15 m 

Pojemność bębna 

taśma 35 mm szer. 

3 m 

2 kg 

72 szt.

Przyciągarka PLUS Typ 501

Nr art. 244 894

Max. siła na dolnym 

zwoju

500 kg 

Siła dłoni 200 N

Obciąż. min. 25 kg

Redukcja 3,75 : 1

Skok na 1 obrót 

korby

od 45–100 mm 

Pojemność bębna 

lina 5 mm Ø

20 m 

Pojemność bębna 

taśma 35 mm szer. 

4 m 

4 kg 

72 szt.

Wykaz artykułów

wciąganie liny

wciąganie liny
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Przyciągarki PLUS 

Wykaz artykułów

Przyciągarka PLUS Typ 901

Nr art. 244 896

Max. siła na dolnym 

zwoju

900 kg 

Siła dłoni 190 N

Obciąż. min. 25 kg

Redukcja 8,75 : 1

Skok na 1 obrót 

korby

od 25–55 mm 

Pojemność bębna 

lina 7 mm Ø

20 m 

Pojemność bębna 

taśma 50 mm szer. 

6 m 

7 kg 

42 szt.

Przyciągarka PLUS Typ 901 A  

– Automatyka odwijania

Nr art. 244 897

Max. siła na dolnym 

zwoju

900 kg 

Siła dłoni 190 N

Obciąż. min. 25 kg

Redukcja 8,75 : 1

Skok na 1 obrót 

korby

od 25–55 mm 

Pojemność bębna 

lina 7 mm Ø

20 m 

Pojemność bębna 

taśma 50 mm szer. 

6 m 

8 kg 

42 szt.

Wykaz artykułów

wciąganie liny

wciąganie liny
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Przyciągarki PLUS 

Wykaz artykułów

Przyciągarka PLUS Typ 1201 A  

Automatyka odwijania

Nr art. 249 129

Max. siła na dolnym 

zwoju
1.150 kg

Siła dłoni 200 N

Obciąż. min. 40 kg

Redukcja 10,5 : 1

Skok na 1 obrót 

korby

od 23–57 mm 

Pojemność bębna 

lina 7 mm Ø

25 m 

Pojemność bębna 

taśma 35 mm szer. 

9 m 

13 kg 

25 szt.

Nabywca przyciągarki powinien spraw-
dzić, czy właściwości urządzenia odpo-
wiadają jego indywidualnym potrzebom.

1. Przyciągarki posiadające hamulec
obciążeniowy muszą pracować pod 
określonym obciążeniem minimalnym, 
określonym w tablicy zależnie od typu. 
Jeśli obciążenie jest mniejsze, nie działa 
hamulec przyciągarki.

2. Zastosowanie przyciągarki hamowanej:
Hamowane przyciągarki spełniają wy-
magania nowej normy europejskiej EN 
13157, ważnej od 01.09.2004. Naszych 
przyciągarek nie wolno stosować jako 
wind budowlanych, na scenie i w studio, 
jako urządzeń do podnoszenia osób.

Zabroniony jest napęd mechaniczny.
Niedopuszczalny jest ruch ciągły.
Niedozwolone jest wykorzystanie do 
mocowania ładunku.
(wskutek powtarzalnych ruchów może na-
stąpić samoczynne zwolnienie hamulca).
Przyciągarki AL-KO mogą być użyte do 
różnych zadań. Użytkownik odpowiedzial-
ny za wykonanie zadania musi sprawdzić, 
jakie przepisy mają zastosowanie w da-
nym przypadku. Nabywca musi spraw-
dzić, czy urządzenie posiada właściwości 
potrzebne do wykonania indywidualnego 
zadania. Trwałość urządzenia zależy od 
stosowanego obciążenia (małe, średnie, 
duże). 

W celu zwiększenia trwałości (liczba 
godzin użytkowania) wskazane jest 
stosowanie obciążenia średniego, lub 
użycie większej przyciągarki.
Przebywanie pod wiszącym ciężarem 
jest niedozwolone. Na bębnie przycią-
garki zawsze muszą pozostawać co 
najmniej 3 zwoje liny. 

3. Liny:
Przepisowe liny są obliczone według  
EN 13157 oraz EN 12385 4.

4. Taśmy:
Nasze liny są obliczone według dy-
rektywy dotyczącej maszyn 98/37/EG 
z siedmiokrotnym zapasem (podnosze-
nie ciężarów).

Bezpieczeństwo

wciąganie liny
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Ukośne przyciąganie ciężaru toczącego

Przyciągarka Nr art. Nachylenie Dolne położenie liny Środkowe poł. liny Górne poł. liny

Przyciągarka Compact 450 kg 

 

1210653 

 

10%    (6°) 

20%  (11°) 

30%  (17°)

2900 kg 

1800 kg 

1350 kg

2000 kg 

1200 kg 

  900 kg

1100 kg 

  700 kg 

  500 kg

Przyciągarka Compact 900 kg 

 

1210654 

 

10%    (6°) 

20%  (11°) 

30%  (17°)

5800 kg 

3600 kg 

2700 kg

3900 kg 

2400 kg 

1800 kg

2100 kg 

1300 kg 

1000 kg

Przyciągarka Plus 350 kg 

 

244893 

 

10%    (6°) 

20%  (11°) 

30%  (17°)

2300 kg 

1400 kg 

1100 kg

1600 kg 

1000 kg 

  800 kg

  800 kg 

  500 kg 

  400 kg

Przyciągarka Plus 500 kg 

 

244894 

 

10%    (6°) 

20%  (11°) 

30%  (17°)

3300 kg 

2000 kg 

1500 kg

2200 kg 

1300 kg 

1000 kg

1100 kg 

  700 kg 

  500 kg

Przyciągarka Plus 900 kg 

 

 

244896 

 

10%    (6°) 

20%  (11°) 

30%  (17°)

5800 kg 

3600 kg 

2700 kg

3900 kg 

2400 kg 

1800 kg

2100 kg 

1300 kg 

1000 kg

Przyciągarka Plus 900 kg 

Automatyka odwijania liny 

244897 

 

10%    (6°) 

20%  (11°) 

30%  (17°)

5800 kg 

3600 kg 

2700 kg

3900 kg 

2400 kg 

1800 kg

2100 kg 

1300 kg 

1000 kg

Przyciągarka Plus 1150 kg 

Automatyka odwijania liny 

249129 

 

10%    (6°) 

20%  (11°) 

30%  (17°)

7400 kg 

6400 kg 

3500 kg

5300 kg 

3300 kg 

2500 kg

3200 kg 

2000 kg 

1500 kg

Przyciągarki
Dane techniczne




